
Detailní pohled na systém MOS  
s nainstalovanou krycí destičkou.

Boční pohled na model Glock 45 
MOS (Modular Optic System) s již 
standardně integrovaným předním 
hmatníkem na ocelovém závěru a jeho 
novou povrchovou úpravou nDLC 
vč. nainstalovaného elektrooptického 
zaměřovače a prodloužené hlavně se 
závitem 13,5 x 1.

Glock 45 MOS
s hlavní se závitem M13,5x1



Zaoblená přední část ocelového závěru je jedním 
z atributů praktického designu integrovaného do 
konstrukce modelu Glock 45.

Boční pohled nám krásně ukazuje podstatu 
crossoveru, kde je plně využita výška rámu 
modelu 17, ale současně je zkrácena jeho 
délka, kde se pro změnu využívá délky 
modelu 19.

Prodloužená hlaveň 
má svůj jemný 
závit v případě jeho 
nevyužívání chráněný našroubovanou 
masivní ocelovou krytkou.

Také u modelu Glock 45 
nalezneme přepracované 
tvarování pistolové rukojeti. 
Nově jsou odstraněny 
výstupky pro prsty a je také 
rozšířena náběžná hrana 
zásobníkové šachty.

Model
Glock 45 MOS 

se závitem

Ráže 9x19

Délka 202 mm

Výška 139 mm

Šířka 34 mm

Vzdálenost mezi mířidly 157 mm

Délka hlavně 115 mm

Kapacita zásobníku 17 / 19 / 24 / 31 / 33

Hmotnost zbraně 
s prázdným zásobníkem

699 g

Odpor spouště ~ 2,7 kg
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