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Detail systému MOS s nainstalovanou
montazi pro kolimator Aimpoint ACRO C-1.

Boc¢ni pohled na model Glock 26
MQOS (Modular Optic System) s jiz
standardné integrovanym prednim
hmatnikem na ocelovém zdvéru a jeho
novou povrchovou upravou nDLC

V€. nainstalovaného elektrooptického
zamérovace Aimpoint ACRO C-1.

C-1 3.5MOA
#W4626063




Glock 26 Gen5 MOS
9x19
163 mm
Vyska 106 mm
Sitka 33 mm

TECHNICKO-TAKTICKA DATA

Vzdalenost mezi mifidly 141 mm

Délka hlavné 87 mm
Kapacita zasobniku 10/15/17/ 24

qutnos’t zbr:':mé . 6159
s prazdnym zasobnikem
Subkompaktni model
mdzZe pouzivat i delsi
zasobniky z jinych modelt
paté generace. Na snimku
vyobrazen velkokapacitni

zasobnik 31+2.

Odpor spousté ~2,7kg
Pojistky 3

M-S

Detailni pohled na standardni
polymerové hledi s vyraznou
dobre Citelnou konturou.

Prava strana pistole nam
prozradi oboustranny
ovladac zachytu zavéru.
Oboustranné Ize také
nastavit ovladac zachytu
zasobniku.

Také subkompaktni verze ma
upravenou pistolovou rukojet’
bez opor pro prsty.
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